
  

 

 

 
 
Pompy perystaltyczne serii N dla średnich ciśnień. 

 

Informacje techniczne i handlowe tel: +48 41 2429672; fax: + 48 41 2434011



  

Wymiary gabarytowe: 
F – wersja silnik z przekładnią                                                               N2 – N4 F 

  

 
Wymiary (mm) 

 
Charakterystyka techniczna: 

 
Materiał węŜa elastycznego 
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Wymiary gabarytowe: 
F – wersja silnik z przekładnią                                                               N5 – N7 F 

  
 

 
Wymiary (mm) 

 
Charakterystyka techniczna: 

 
Materiał węŜa elastycznego 
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Wymiary gabarytowe: 
 VM – Mechaniczny regulator prędkości                                                N2 – N4 VM 

 

 

 

 
 

 
Wymiary (mm) 

 
Charakterystyka techniczna: 
 
Materiał węŜa elastycznego: 
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Wymiary gabarytowe: 
 VM – Mechaniczny regulator prędkości                                                  N5 – N7 VM                                  

  
 

 
Wymiary (mm) 

 
Charakterystyka techniczna: 
 
Materiał węŜa elastycznego 
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Wymiary gabarytowe:  
VE – Elektroniczny regulator prędkości                                               N2 – N4 VE 

 
 

 
 

 
Wymiary (mm) 

 
Charakterystyka techniczna: 
 
Materiał węŜa elastycznego 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
*Ten sam silnik przy częstotliwości 100Hz będzie miał dwa razy większą wydajność od przedstawionej 
powyŜej dla 50Hz 
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Wymiary gabarytowe 
 VE – Elektroniczny regulator prędkości                                           N5 – N7 VE 
 

 

 

 

 

 
Wymiary (mm) 

 
Charakterystyka techniczna: 
 
Materiał węŜa elastycznego 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
*Ten sam silnik przy częstotliwości 100Hz będzie miał dwa razy większą wydajność od przedstawionej 
powyŜej dla 50Hz 
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Bez uszczelnień, 
gniazd i zaworów 
pompy te są odporne 
na zanieczyszczenia. 
 

Łatwa wymiana 
węŜa 
elastycznego bez 
konieczności 
demontaŜu 
pompy znacznie 
obniŜa czas i 
koszty serwisu 

Łagodny 
przepływ 
cieczy przez 
pompę 
zapobiega ich 
spienianiu oraz 
turbulencji. 
 

Zmian kierunku 
obrotów/pompowania 
(praca rewersyjna) 
ułatwia czyszczenie 
pompy oraz opróŜnianie 
instalacji za pompą. 

 
Pompy te nie 
wymagają 
zalewania, a ich 
zdolność zasysania 
wynosi 6m. Mogą 
one równieŜ 
pracować jako 
pompy próŜniowe. 

WąŜ elastyczno 
oraz inne elementy 
ruchome 
smarowane są 
smarem 
silikonowym. 
 

Rolki dociskowe na 
łoŜyskach 
kulkowych o 
regulowanym 
docisku (patent) 
zapewniają 
właściwą pracę 
węŜa. 

Przepompowywane 
ciecze przepływają 
przez pompę bez 
kontaktu z jej 
elementami. 
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Konstrukcja:  

Materiały 
Opis Konstrukcje materiałowe 
Obudowa pompy Stop aluminium 
Wirnik Stop aluminium 
Rolki dociskowe Tworzywo sztuczne/aluminium (1) 

WąŜ pompy 
RóŜne elastomery wzmocnione 
włóknem poliamidowym (2) 

(1) Odpowiednio do wielkości pompy 
(2) Odpowiednio do przepompowywanego medium i warunków pracy 
 

Charakterystyki wydajnościowe pomp. 
UmoŜliwiają dobór odpowiedniej pompy i jej prędkości zgodnie z wymaganym        
wydatkiem i ciśnieniem. 

 
 

 
 
Charakterystyka wydajno ści w celu zgrubnego doboru wielko ści pompy z 
uwagi na Ŝądany wydatek i ci śnienie  

Informacje techniczne i handlowe tel: +48 41 2429672; fax: + 48 41 2434011




